
 

GTS-E, GTH-E  
手動結束工具 

 切断時の衝撃を最小化！ 

 GTS-E 
SM、M、I、S幅、 
PLT80～300、PLT370S用 

 GTH-E 
S、LH、H幅、 
PLT200～450用 

  特長 

  作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化。 
結束バンド切断時のメカニズムを改良し、従来品に比べて６０％以上減少。（当社比） 

 作業時に必要なグリップ力は１５％減少。より握りやすいデザイン。 
 テンション設定ノブの改良。 
従来品の２段階設定から、GTS－E、GTH－Eは１段階で設定完了に。  

 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断。 

 各部機能 

結束バンドを安全、迅速、かつ適切に結束するには、
正しい結束工具を選択し使用することが必要です。
新しいデザインのGTS-E 及び GTH-E 手動式結束工
具は、これまでの結束工具を改良し、結束作業時の
作業者への負担を軽減することが可能になりました。
人間工学に基づいた、使い易く頑丈で、信頼性の高
い手動式結束工具です。

 結束バンド挿入口  
横から簡単に素早く挿入で
きます。 

 先端 
長細いデザインで、位置
決めが容易にできます。 

 ハンドル、グリップ  
柔軟で滑り止め加工が施してあ
り、結束時の指や手への衝撃を
和らげます。 

 人間工学に基づいたグリップ  
結束作業時、自然に、楽に力が 
入れられるデザインです。 

 締め付け強度 設定ガイド  
適切な締め付け強度設定が 
一目で分かります。 

 締め付け強度設定ノブ  
1ステップで設定できます。
強度は 0.5刻みです。 

 本体  
耐衝撃性のハウジング。
軽量且つ堅牢です。 

 ハンガーフック  
フックにつるして保管
ができます。 



 締め付け強度設定方法 

 工具側面の締め付け強度設定ガイドを見て、結束
バンド幅に合う強度の設定番号を確認します。 

 締め付け強度設定ノブを後ろに引き、ノブを回して
適切な設定番号に合わせます。  

 部品番号一覧 

 GTS-E  GTH-E 
 手動結束工具  

部品番号 詳細 梱包数 

GTS-E 手動式結束工具（締め付け強度設定） 
 SM、M、I、S幅、及び PLT80～300、PLT370Sの

結束バンドに使用 
 色 本体：グレー、ハンドル：黒 

1 

GTH-E 手動式結束工具（締め付け強度設定） 
 S、LH、H幅、及び PLT200～450の結束バンドに

使用 
 色 本体：グレー、ハンドル：赤 

1 

 
 交換部品 

部品番号 適用工具 詳細 梱包数 

KGTS-ETL GTS-E, GTH-E 締め付け強度固定用キット 1 

KGTSBLD GTS-E 
カッターの替え刃キット 

1 

KGTH-EBLD GTH-E 1 
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