
Mini-Com™ フェースプレート 
(クラシックシリーズ)

用途
Mini-Com™ フェースプレート (クラシックシリーズ) 
は、あらゆる標準サイズの 1 個用ジャンクションボッ
クスに取り付けできます。また、ウォールボードアダ
プターやレースウェイ取り付けブラケットにも取り付
けできます。フェースプレート (クラシックシリーズ) 
をパンドウイットのサーフェスレースウェイで使用する
と、色をそろえることができます。フェースプレート (ク
ラシックシリーズ) にラベルとラベルカバーが付いて

いるため、ポートを素早く簡単に識別できます。
取り付けネジの色がフェースプレートとそろうため、
きれいで一体感のある見映えになります。傾斜型
フェースプレートには、ケーブルの曲げ半径を調節す
るためのスペースが確保されており、規格への準拠
に役立ちます。一部の傾斜型フェースプレートには、
接続の識別に役立つアイコンスロットが付いていま
す。

技術情報
取り付けオプション: リテンションタブ付きネジ穴、1 個用フェースプレート開口部用の枠 (パンドウ

イットのウォールボードアダプタに対応)

付属品: 長さ 1 インチの #6 – 32 スロット付きネジ 2 個、ラベルとラベルカバーが付属
の製品あり、ラベルなしフェースプレートには適した取り付け用ネジが付属

主な機能と利点
モジュラー式 すべての Mini-Com™ モジュールをスナップ式で着脱でき、移動、追加、変

更が簡単

識別 容易に識別できるよう粘着剤付きのラベルまたは専用ラベルカバーを選択可能

さまざまなポート密度 柔軟な設計が可能

傾斜型 ケーブルの曲げ半径を適切に調整可能

アイコンスロット 選択したフェースプレートでデータ通信と音声通信の識別が可能

仕様書

www.panduit.co.jp

傾斜型フェースプレート  （ラベル付き）

2 ポート : CFPSL2IWY 

4 ポート : CFPSL4IWY

縦型フェースプレート (ラベル付き)

1 ポート : CFPL1IWY 

2 ポート : CFPL2IWY 

3 ポート : CFPL3IWY 

4 ポート : CFPL4IWY 

6 ポート : CFPL6IWY

縦型フェースプレート (ラベルなし)

1 ポート: CFP1IW

2 ポート: CFP2IW

4 ポート: CFP4IW

横型フェースプレート

2 ポート: CFPH2IW

4 ポート  
(傾斜型、ラベル付き): CFPHSL4IW

1 個用フェースプレート: MWBA1

色とラベル方式の表をご覧ください

仕様
フェースプレート (クラシックシリーズ)は、1 ポート、2 
ポート、3 ポート、4 ポート、6 ポートの縦型タイプ
と、2 ポートの横型タイプがあります。フェースプレー
ト (クラシックシリーズ) には、UTP、 STP、光ファイ
バー、オーディオ/ビデオで使うすべての Mini-Com™
モジュールを接続できます。
また、フェースプレートにはフラット型と傾斜型、ラ
ベル付きとラベルなしがあります。傾斜型は壁に対して
深く差し込めるため、ケーブルの曲げ半径が調整しや
すくなっています。

ウォールボードアダプタ
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縦型フェースプレート

横型フェースプレート

傾斜縦型フェースプレート

寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

ジャック保持クリップ  
(正しい向きを表示)

アイコン 
スロット
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Mini-Com™ フェースプレート (クラシックシリーズ)

色とラベル方式

部品番号 IW WH EI 開口部 交換用ラベル レーザー / 
インクジェット

LS8E 熱転写 
ハンディプリンタ

CFP1**

1 個用

なし

C061X030FJJ C061X030FJC

CFP2**

C125X030FJJ C125X030FJCCFP4**

CFPH2**

CFPHSL4** C4PPLK C261X035Y1J C261X035Y1C

CFPL1**Y

EFPK-XY
(ネジを含む) C195X040Y1J C195X040Y1C

CFPL2**Y

CFPL3**Y

CFPL4**Y

CFPL6**Y

CFPSL2**Y

CFPSL4**Y

グレーの網掛けが付いた箇所については、その色のご用意がありません。




