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製品仕様 

材質 アダプタ・ハウジング 合成樹脂 

モジュール・ベース ABS・合成樹脂 

スリーブ ジルコニアセラミック 

ダスト・キャップ 合成樹脂 

電気的性能 

伝送性能 挿入損失量 0.75 [dB] 以下 

反射減衰量 40 [dB] 以上 

挿抜耐久性 500 回以上 

環境性能 

使用環境 使用温度範囲 0 ～ +60 [℃] 

設置場所 事務所・住宅等の屋内のみ 

（水気・直射日光・機械的衝撃・過重等は厳禁） 

寸法 詳細は別紙寸法図を参照（寸法はインチとなり、［ ］内はメートル表示です） 

公称寸法 W 15.8 × D 34.8 × H 18.0 [mm]   ( 公差 ±0.8 [mm] ) 

質量 

公称重量 4.44 [g] 

カラー 

カラー アダプタ・ハウジング BU (青) 

モジュール・

ハウジング 

■■ ： 5色 IW (オフホワイト) ， IG (ライトグレー) ， 

EI (アイボリー) ，BL (黒) ， WH (白) 

含有化学物質調査 

調査項目 RoHS対応済み 現用品 
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改版履歴 

版数 改版日 変更内容 担当 

01 2007.07.27 初版制定 山之内 

02 2011.10.06 製品名称を現仕様に合わせて修正 谷島 

03 2013.10.17 製品仕様更新／寸法更新／質量更新 伊達 

    
 






