
仕様
パンドウイットの SmartKeeper マスターキーに付いているブ
レードに刻まれた固有のロックパターンは、パンドウイットの 
SmartKeeper シリーズとのみ一致します。マスターキー中央
のボタンを前後にスライドさせることで、鍵となるブレードキー
を出し入れできます。キーのロックメカニズムを構成する 2 つ
のブレードはそれぞれに固有のパターンが刻まれており、この
固有パターンと一致するデバイスだけを取り外すことができま
す。マスターキーの側面に付いているロックピンを押すと、ブレー
ドキーを所定の位置にロックすることもできます。マスターキー
の前部にはランプが付いており、ロックピンの反対側に付いて
いるスイッチでオンにできます。

SmartKeeper マスターキー

用途
コンピュータシステムやスマート機器への依存度
が高まっていることから、サイバーセキュリティの
リスクが増えています。セキュリティ侵害の 95% 
が人的ミスによるものだと推定されています。
ポートが保護されていないと、システムのウィル
ス感染や、守るべきデータへのアクセスを可能に
してしまいます。このように開放されたポートを
ブロックすることが、すでに配備されているセキュ
リティシステムに対する予防策を増やすことにな
ります。

SmartKeeper マスターキーは、固有のキーパ
ターンにより、SmartKeeper シリーズの製品を
共通で解除できます。
SmartKeeper シリーズの製品を使ってオープン
ポートをロックすると、専用のキーがなければ
ロックを解除することはできません。マスターキー
をこれらのポートへのアクセスが認められたユー
ザーにだけ付与することで、ポートに故意あるい
は誤ってアクセスする可能性が減り、甚大な被害
を与えかねない不正なアクセスが減ります。

技術情報
認定: RoHS 準拠

使用温度範囲: -20°C ～ +60°C (-4°F ～ +140°F)

ハウジング: ダイカスト合金およびポリカーボネート

梱包: マスターキー 1 個入りパッケージ

主な機能とメリット
使いやすい スライドボタンで簡単にブレードキーの出し入れができます

一体構造型 頑丈な金属構造です

ランプ内蔵 暗い場所でも作業がしやすい、ランプ内蔵型です

キーパターン 固有のキーパターンにより、キーに一致するデバイスだけを取り外しできます
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SKMKEY

SmartKeeper USB Type-A 用 
ポートブロック  
5 個入りパッケージ

SKUSBA-V

SmartKeeper USB Type-C 用 
ポートブロック  
1 個入りパッケージ

SKUSBC

SmartKeeper RJ45 用 
ポートブロック  
10 個入りパッケージ

SKRJ45RD-X
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寸法はインチ単位です。[括弧内の寸法はミリ単位]

ブレードキーを 
格納させた図

格納式ブレードキー 
(伸ばした図)
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